
馬達編碼說明

I：5000 ppsH：2500 ppsF：2000 pps

G：編碼器+剎車E：編碼器伺服馬達附屬配件

D：AMP接頭（CC,CB系列）C：軍規接頭（MB系列）馬達出線方式

CC系列

MB系列

CB系列

300：3KW150：1. 5KW 200：2KW

751：750W401：400W201：200WCC系列

MB ：MB系列

8：87 mm

8：80 mm

7：76 mm

6：60 mm

3：127mm

CC系列

MB系列

CB系列

E：2000 pps                                  ＊ CC系列才有此編碼
編碼器解析度

B：省配線型式（9線出線） ＊ CC系列才有此編碼
編碼器出線型式

7：省配線型式（9線出線）6：標準型配線（15線出線）

C：3000 rpmB：2000 rpmA：1000 rpm

CB系列無此編碼（CB系列額定轉速皆為3000rpm）

MB系列

CB系列 75：750W30：300W12：120W

CC：CC系列

3：三相200V2 ：單相200V1：單相100V馬達繞線電壓

G：3000 rpm

馬達

額定轉速

100：1KW馬達
輸出功率

CB：CB系列馬達系列

5：54 mm

Frame尺寸
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低慣量馬達規格表
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750
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F級（155℃）

重量

消耗電流

轉子慣量

靜止摩擦扭力

額定電壓

0.550.551.940.23kgf

0.02540.02540.2250.02kg•cm²

VDC 24V ±10﹪V
機
械
式
剎
車

絕緣等級

1.20.91.820.89kgf重量

11.15.66.06.6AIP瞬間最大機子電流

3.8221.9112.8611.146N．mTP（N ）瞬間最大扭矩

3000300030003000rpmNR額定轉速

3.51.82.02.2AIR額定相電流

1.2740.6370.950.382N．mTR額定扭矩

77.5381.92107.743.1VVT額定線間電壓

TSDA20BTSDA15BTSDA15BTSDA15B搭配驅動器

400200300120WPR額定輸出

6.3314.417.44.68mHLa機子感抗

2.817.128.376.03ΩRa機子阻抗

0.290.1640.6710.127kg•cm²JM轉子慣量

42.842.454.920.2V/k rpmKE誘起電壓常數

0.4090.450.5240.19N•m/AKT轉矩常數

1.31.32.3520.294N．m

2.252.022.050.78mste電氣時定數

0.25

0.48

0.25

0.7

0.44

1.96

6CC4017CB30 6CC201

0〜40℃馬達使用時周圍溫度

0.29A

1.98mstm機械時定數

5CB12單位符號規格項目\ 馬達種類

1（kgf．cm ）＝0.0980665 （N ．m ） 1（gf．cm ．s²）＝0.980665（kg．cm ²）

CB / CC 系列低慣量/小容量
AC 伺服馬達



CB120W尺寸圖

不附剎車

附剎車



CB300W尺寸圖

不附剎車

附剎車



CB750W尺寸圖

不附剎車

附剎車



CC系列尺寸圖

303.5668CC751G

203.0556CC401G

203.0556CC201G

QKh’hb馬達型號

36

26

26

LS
kgLkgL

3.2135.52.2100.540831970905.5808CC751G

2.0130.51.29430631450704.5606CC401G

1.7115.50.97930631450704.5606CC201G

附剎車不附剎車
LRLGLESLBLALZLC馬達型號


